
IF49
本品はIF44（ロッドボックス）をベースキャリアのＴスロットに取り付けるためのアダプ
ターです。本書のほか「IF44ロッドボックス取扱説明書」も併せてご覧ください。

取扱説明書

内容物

四角ボルト

ボトムプレート
取扱説明書（本書）

ノブ
ワッシャ

部  品

−1−

55704309A

取り付け前の確認　1

ベースキャリアへの取り付け　2

本品はINNOエアロバーの他、Tスロット寸法が図の寸法に適合
する純正クロスバーに装着可能です。

本品の取り付けが可能なバーであることを確
認する。1

1
※IF44 ロッドボックス取扱説明書の「4 装着する」を本書に置き換えて作業してください。
※IF44 に付属されている⑤メモリークランプ、⑥ボトムプレートは使用しません。

ベースバーにカバー等がある場合は外して、
四角ボルトをTスロットに通し、カバー等を
元通りに取り付ける。

INNOエアロバーの場合、モールは外さず、下に押しさげ、
四角ボルトを差し込んでください。

モール

四角ボルト

モール

四角ボルト

モール



四角ボルトをスライドさせてロッドボックス
のスリットに通す。

四角ボルトにボトムプレートの中央の穴を通
す。

四角ボルトにワッシャを上向きに通し、ノブ
を取り付けて仮止めする。

残りの箇所にもボトムプレート、ワッシャ、
ノブを取り付ける。

ワッシャ

ワッシャの向きに注意

スリット

四角ボルト

四角ボルト

ノブ

すべてのノブを締め、ロッドボックスを固定
する。

お問い合わせ先
商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。なお、誤った取り付けや
使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改
良のため予告なく変更することがあります。


